
OGGETTO:  COMPOSIZIONE COSTRUTTIVA ANTINA PIEGHEVOLE “MINIPACK”

1) Struttura di fissaggio composta da elemento “C” 45x25
2) Struttura perimetrale composta da elemento “C” 40x20 con cerniera laterale estrusa a snodo,

traverso superiore ricevente carrelli di scorrimento con cuscinetti a sfera, traverso inferiore
(facoltativo) riceventi perno-guida con ricavi asolati per scarico acqua.

3) Pannelli centrali estrusi a dimensione ridotta (solo 172mm)
4) Cerniere centrali estruse a snodo per tutta l’altezza dell’anta con piastrine in acciaio di bloccaggio

anti-sfilamento ed allineamento fra pannello e cerniera centrale/laterale.
5) Battuta centrale compensatore ricevente spagnoletta di chiusura MAICO
6) Manigliette ad incasso distribuite complete di deviatore ad invito.
7) Bloccaggi anti-sbattimento apertura antine realizzati in alluminio pieno con sfera di bloccaggio in

acciaio a molla regolabile.
8) L’ingombro di impacchettamento è determinato dalla dimensione e dal numero dei pannelli che la

compongono.
9) Mentre l’ingombro in profondità antina aperta (spessore spallina muro) è sempre e solo 195mm

compreso la struttura perimetrale.
10) Dimensioni minime realizzabili mm 500x500
11) Dimensioni massime realizzabili mm 3000x3000 (oltre necessita di studio fattibilità).
12) Finiture/Colorazioni Standard – GAMMA RAL – EFFETTI LEGNO SUBLIMATI.
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